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Comment augmenter la vitesse de connexion
internet : serveur DNS
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Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les parametres IP
appropriés a votre admnistrateur réseau.

@ Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser 'adresse IP suivante :

) Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
© Utiliser |'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 208 .67 .222 .22
Serveur DNS auxiliaire : 208 . 67 .220 .22
| valider les paramétres en quittant

From:
https://nfrappe.fr/doc-0/ - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:internet:adsl:start

Last update: 2022/08/13 21:57

https://nfrappe.fr/doc-0/ Printed on 2026/01/05 12:39


https://nfrappe.fr/doc-0/lib/exe/detail.php?id=tutoriel%3Ainternet%3Aadsl%3Astart&media=tutoriel:internet:adsl:adsl-capture-20121223130447-000-2.png
https://nfrappe.fr/doc-0/
https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:internet:adsl:start

	ADSL : connexion
	Comment augmenter la vitesse de connexion internet : serveur DNS

